
Technische Kennwerte Bauformen B, 2B, 3B, C, 2C, 3C,  
R, 2R

Derating-Diagramm
Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die 
thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente 
einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die 
Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht inter-
mittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung 
gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenz
temperatur überschritten wird.

Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60 512

Kontaktzahlen	 20-96

Anschlussraster (mm)	 2,54

Betriebsstrom	 2 A max.
siehe Derating-Diagramm	

Luftstrecke	 ³ 1,2 mm

Kriechstrecke	 ³ 1,2 mm

Betriebsspannung
Die zulässige Betriebsspannung	 je nach den Sicherheits- 
ist auch abhängig von den Luft-	 bestimmungen des Gerätes.  
�und Kriechstrecken auf der Leiter- 
platte und deren Verdrahtung

Prüfspannung Ueff	 1 kV

Durchgangswiderstand	 £ 15 mW
Isolationswiderstand	 ³ 1012 W

Temperaturbereich	 – 55 °C … + 125 °C
Die obere Grenztemperatur 	 – 40 °C … + 105 °C
schließt die Kontakterwärmung 	 für Einpresssteckverbinder
und Erwärmung durch 
Umgebungstemperatur ein

Beim Reflowlöten 	 max. + 240 °C für 15 s 
	 für SMC-Steckverbinder

Elektrischer Anschluss
Messer- und Federleisten	 Einlötstifte für Rasterlochung  
	 Ø 1,0 ± 0,1 mm  
	 nach IEC 60 326-3
	 Einpressverbindung mit  
	 elastischem Stift
Lochdurchmesser der LP	 siehe Tabelle rechts 
Leiterplattenstärke	 ³ 1,6 mm
Empfohlener Lochaufbau 
der Leiterplatte nach EN 60 352-5

Steck- und Ziehkraft	 20pol. £ 20 N
	 30pol. £ 30 N
	 32pol. £ 30 N 
	 48pol. £ 45 N 
	 64pol. £ 60 N 
	 96pol. £ 90 N

Werkstoffe 
Isolierkörper	 Poly Cyclohexylene 
	 Terephthalate (PCT),  
	 UL 94-V0
Kontaktelemente	 Kupferlegierung

Kontaktoberfläche
	 Kontaktbereich 	 selektiv veredelt je nach  
		  Anforderungsstufe
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Umgebungstemperatur

Empfohlener Lochaufbau der Leiterplatte

Neben der Hot-Air-Level (HAL) Leiterplattenoberflä-
che werden neue Oberflächen immer bedeutender. 
Aufgrund ihrer anderen mechanischen Eigenschaften, 
z. B. Festigkeit und Reibkoeffizient, empfehlen wir fol-
gende Lochaufbauten.

Zinn-Blei Leiterplatte	 Bohrloch-Ø	 1,15±0,025 mm 
(HAL)	 Cu	 min. 25 µm 
nach EN 60 352-5	 Sn	 max. 15 µm 
	 Endloch-Ø	 0,94-1,09 mm

Chem. Sn 	 Bohrloch-Ø	 1,15±0,025 mm 
Leiterplatte	 Cu	 min. 25 µm 
	 Sn	 min. 0,8 µm 
	 Endloch-Ø	 1,00-1,10 mm

Au / Ni 	 Bohrloch-Ø	 1,15±0,025 mm 
Leiterplatte	 Cu	 min. 25 µm 
	 Ni	 3-7 µm 
	 Au	 0,05-0,12 µm 
	 Endloch-Ø	 1,00-1,10 mm

Ag Leiterplatte	 Bohrloch-Ø	 1,15±0,025 mm 
	 Cu	 min. 25 µm 
	 Ag	 0,1-0,3 µm 
	 Endloch-Ø	 1,00-1,10 mm

OSP Cu 	 Bohrloch-Ø	 1,15±0,025 mm 
Leiterplatte	 Cu	 min. 25 µm 
	 Endloch-Ø	 1,00-1,10 mm

Leiterplattenstärke: ≥ 1,6 mm



	 20		  09 24 120 6921

	 20		  09 24 120 6919

	 20		  09 24 120 6571

	 20		  09 24 120 6579

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 3B

Messerleisten

Kontaktzahl

20

Messerleiste  
mit abgewinkelten 
Einlötstiften

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Maße in mm

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Position

alle Löcher

Reihe

Reihe Montageloch-Mittellinie

Position

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

mit Flansch

mit Flansch, SMC

ohne Flansch

ohne Flansch, SMC

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte  
Reihen a, b: A = 0,29 - 0,33 mm²

mit Flansch ohne Flansch



	 20		  09 24 220 6824

	 20		  09 24 220 6841

	 20		  09 24 220 6414

	 20		  09 24 220 6825

	 20		  09 24 220 6850

	 20		  09 24 220 6870

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 3B

Federleisten

Kontaktzahl

20

Federleiste mit  
Einlötstiften 2,9 mm

Federleiste mit  
Einlötstiften 4,5 mm

Federleiste mit  
Einpressstiften 4,5 mm

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

mit Flansch

mit Flansch, SMC

ohne Flansch, SMC

mit Flansch

mit Flansch

ohne Flansch



DIN 41 612 · normergänzend Bauform 3B

Federleisten

Kontaktzahl

20

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Bezeichnung	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Position Position

alle Löcher alle Löcher

Reihe Reihe

Reihe

Position

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

mit Flansch

Einlötstifte

ohne Flansch

Einpressstifte

Querschnittsfläche (A) der Kontakte Reihen a, b: A = 0,20 - 0,23 mm²

a
2,9
4,5
4,5

Einlötstifte

Einpressstifte

1) für Einpressverbindung nach IEC 60 352-2



	 30		  09 25 130 6921

	 20		  09 25 120 6921

	 30		  09 25 130 6919

	 30		  09 25 130 6571

	 30		  09 25 130 6579

	 30		  09 25 130 6922

	 20		  09 25 120 6922

	 30		  09 25 130 6572

	 30		  09 25 130 6590

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 3C

Messerleisten

Kontaktzahlen

30, 20

Messerleiste  
mit abgewinkelten 
Einlötstiften

Messerleiste  
mit geraden  
Einlötstiften

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

mit Flansch

mit Flansch, SMC

ohne Flansch

ohne Flansch, SMC

mit Flansch

ohne Flansch

ohne Flansch, SMC



DIN 41 612 · normergänzend Bauform 3C

Messerleisten

Kontaktzahlen

30, 20

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Bezeichnung	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Position

alle Löcher

Reihe

Reihe

Position

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

mit Flansch ohne Flansch abgewinkelte Einlötstifte gerade Einlötstifte

Querschnittsfläche (A) der Kontakte Reihen a, b, c: A = 0,29 - 0,33 mm²



	 30		  09 25 230 6824

	 20		  09 25 220 6824

	 30		  09 25 230 6841

	 30		  09 25 230 6414

	 30		  09 25 230 6825

	 20		  09 25 220 6825

	 30		  09 25 230 6850

	 30		  09 25 230 6870

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 3C

Federleisten

Kontaktzahlen

30, 20

Federleiste mit  
Einlötstiften 2,9 mm

Federleiste mit  
Einlötstiften 4,5 mm

Federleiste mit  
Einpressstiften 4,5 mm

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

mit Flansch

mit Flansch, SMC

ohne Flansch, SMC

mit Flansch

mit Flansch

ohne Flansch



a

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 3C

Federleisten

Kontaktzahlen

30, 20

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Bezeichnung	 Maßzeichnung	 Maße in mm

Position Position

alle Löcher alle Löcher

Reihe Reihe

Reihe

Position

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

mit Flansch

Einlötstifte

ohne Flansch

Einpressstifte

Querschnittsfläche (A) der Kontakte Reihen a, b, c: A = 0,20 - 0,23 mm²

a
2,9
4,5
4,5

Einlötstifte

Einpressstifte

1) für Einpressverbindung nach IEC 60 352-2



	 32		  09 22 132 6919 

	 32		  09 22 332 6919

	 32		  09 22 132 6920

CTI > 400

1)

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 2B (SMC)

Messerleisten

Kontaktzahl

32

Messerleiste  
mit abgewinkelten 
Einlötstiften

ohne Clip

mit Clip

Messerleiste  
mit geraden  
Einlötstiften

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

1) �Empfehlung für Steckverbinder mit Clip: Bohrungen können auf bis zu 3,1 mm ø vergrößert werden, um die Montagekraft zu reduzieren

Maße in mm

abgewinkelte
Einlötstifte

gerade
Einlötstifte

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Position

alle Löcher

Reihe

Reihe

Position

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte  
Reihen a, b: A = 0,29 - 0,33 mm²



	 32	 09 22 232 6841

	 32	 09 22 232 6829

CTI > 400

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 2B (SMC)

Federleisten

Kontaktzahl

32

Federleiste 
mit Einlötstiften 
2,9 mm

Federleiste 
mit Einlötstiften 
4,5 mm

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Maße in mm

Einlötstifte

Position

alle Löcher

Reihe

Reihe

Position

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte  
Reihen a, b: A = 0,20 - 0,23 mm²

a
2,9
4,5



	 64	 09 02 164 7919	 09 02 164 6919

	 64		  09 02 164 6920

CTI > 400

DIN 41 612 · Bauform B (SMC)

Messerleisten

Kontaktzahl

64

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Messerleiste 
mit abgewinkelten 
Einlötstiften

Messerleiste 
mit geraden 
Einlötstiften

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

abgewinkelte
Einlötstifte

Maße in mm

gerade
Einlötstifte

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte Reihen a, b: A = 0,29 - 0,33 mm²



	 64	 09 02 264 6841

	 64	 09 02 264 6829

CTI > 400

DIN 41 612 · Bauform B (SMC)

Federleisten

Kontaktzahl

64

Federleiste 
mit Einlötstiften 
2,9 mm

Federleiste 
mit Einlötstiften 
4,5 mm

Abmessungen

Montageausschnitt

Montagelochungen
Montageseite

Einlötstifte

Reihe

Position

Position

Reihe

alle Löcher

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

a
2,9
4,5

Maße in mm

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte Reihen a, b: A = 0,20 - 0,23 mm²



CTI > 400

	 48	 09 23 148 7919	 09 23 148 6919	 09 23 148 2919

	 32		  09 23 132 6919	 09 23 132 2919

	 48		  09 23 348 6919	 09 23 348 2919

	 32		  09 23 332 6919	 09 23 332 2919

	 48		  09 23 148 6920

	 32		  09 23 132 6920

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 2C (SMC)

Messerleisten

Kontaktzahlen

48, 32

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Maße in mm

Messerleiste  
mit abgewinkelten 
Einlötstiften

Messerleiste  
mit geraden  
Einlötstiften

mit Clip

ohne Clip

Querschnitt der Lötanschlüsse

1) �Empfehlung für Steckverbinder mit Clip: Bohrungen können auf bis zu 3,1 mm ø vergrößert werden, um die Montagekraft zu reduzieren

Querschnittsfläche (A) der Kontakte  
Reihen a, b, c: A = 0,29 - 0,33 mm²

Reihe

Position

Reihe

Position

alle Löcher

Best.-Nummer                                      Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

abgewinkelte
Einlötstifte

gerade
Einlötstifte



	 48	 09 23 248 6841

	 32	 09 23 232 6841

	 48	 09 23 248 6829

	 32	 09 23 232 6829

CTI > 400

Querschnitt der Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte  
Reihen a, b, c: A = 0,20 - 0,23 mm²

a
2,9
4,5

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                                      Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 2C (SMC)

Federleisten

Kontaktzahlen

48, 32

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Maße in mm

Einlötstifte

Federleiste  
mit Einlötstiften 
2,9 mm

Federleiste  
mit Einlötstiften 
4,5 mm

Position

alle Löcher

Reihe

Reihe

Position

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage



	 96	
09 03 196 6919

	 09 03 196 2919 
		  c)

09 03 696 6919c)

	 64	 09 03 164 6919	 09 03 164 2919

	62 + 2▲		  09 03 164 2918

	 96	 09 03 196 6920

	 96	 09 03 396 6919	 09 03 396 2919

	94 + 2▲	 09 03 396 6918

	 64	 09 03 364 6919	 09 03 364 2919

CTI > 400

DIN 41 612 · Bauform C (SMC)

Messerleisten

Kontaktzahlen

96, 64

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                          Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 2	 1

Messerleiste  
mit abgewinkelten  
Einlötstiften

Messerleiste mit  
geraden Einlötstiften

mit Clip

ohne Clip

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Maße in mm

▲ �Messerleisten mit 2 voreilenden Kontakten [(0,8 mm) Pos. a1 und a32]. Nacheilende Kontakte Reihe b auf Anfrage.
1) �Empfehlung für Steckverbinder mit Clip: Bohrungen können auf bis zu 3,1 mm ø vergrößert werden, um die Montagekraft zu reduzieren
c) Steckverbinder mit Codierung

Reihe

Positionalle Löcher

abgewinkelte
Einlötstifte

gerade
Einlötstifte

Querschnitt  
der  
Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte  
Reihen a, b, c: A = 0,29 - 0,33 mm²



	 96		  09 03 296 6841

	 64		  09 03 264 6841

	 96		  09 03 296 6829

	 64		  09 03 264 6829

CTI > 400

DIN 41 612 · Bauform C (SMC)

Federleisten

Kontaktzahlen

96, 64

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                                      Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Federleiste 
mit Einlötstiften 
2,9 mm

Federleiste 
mit Einlötstiften 
4,5 mm

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Maße in mm

Reihe

Position

Positionalle Löcher

Reihe

Querschnitt  
der  
Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte  
Reihen a, b, c: A = 0,20 - 0,23 mm²

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage

a
2,9
4,5

Einlötstifte



	 32		  09 28 132 6519

	 48		  09 28 148 6519

	 32		  09 28 132 6520

	
48

		  09 28 148 6520

	 48		  09 28 148 6521

CTI > 400

a
2,5
4

13

DIN 41 612 · normergänzend Bauform 2R (SMC)

Messerleisten

Kontaktzahlen

48, 32

	 Kontakt-	 Kontakt- 
Bezeichnung	 zahlen	 belegung

Best.-Nummer                               Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2.

	 3	 2	 1

Messerleiste 
mit geraden 
Einlötstiften 
2,5 mm

Messerleiste 
mit geraden 
Einlötstiften 
4,0 mm

Messerleiste 
mit geraden 
Einlötstiften 
13 mm

Abmessungen

Montagelochungen
Montageseite

Maße in mm

Einlötstifte

Querschnitt  
der Lötanschlüsse

Querschnittsfläche (A) der Kontakte Reihen a, b, c: A = 0,35 - 0,39 mm²

Anforderungsstufe 1 
auf Anfrage

Anforderungsstufe 3 
auf Anfrage


